ergoselect 100/ 200

Ergométre a siege

ergoline




Différentes unités de commande (P et K)

Prise de tension artérielle automatique

Réglage électrique de la hauteur de |3 selle
avec affichage

ergoselect 100

Réglage en continu de la hauteur du guidon

ergoselect 100 / 200

Cette innovation de la série d'ergometres modulaires « ergoselect » a donné naissance a un concept de

produit congu pour durer qui définit de nouveaux critéres et de nouvelles normes.

Depuis I'ergometre performant pour I'ECG d'effort jusqu'a l'utilisation autonome pour I'entrainement
commandé par fréquence cardiaque - I'intégration de différents modules offre a |'utilisateur une trés

grande flexibilité lors de |'assemblage de « son » ergometre.

Les fabricants d'électrocardiographes leaders intégrent nos ergomeétres depuis déja des années dans
leurs postes de mesure d'ergométrie - plus de 30 000 ergometres ergoline sont aujourd’hui utilisés dans
des cabinets, cliniques, centres de médecine sportive et installations de rééducation a travers le monde

entier.



La construction ergonomique spéciale
garantit, pour chaque taille corporelle, une
position assise permettant les meilleures
performances. C'est le seul ergométre présent
sur le marché a pouvoir étre équipé d'un
réglage électrique de la hauteur de |a selle
afin de permettre aux patients dgésou a
mobilité réduite de monter plus facilement sur
I'ergometre.

Grace a la double possibilité de réglage du
guidon (hauteur et inclinaison), le main-

tien du haut du corps et I'angle des jambes
par rapport & la manivelle de pédalier sont
réglables de maniére optimale. Des extensions
spéciales, telles que des décalages de la selle
et des pédales réglables, permettent d'accom-
plir également des ergométries pédiatriques
ainsi que des tests de performance pour des
sportifs.

ergoselect 200

Différentes unités de commande permettent
une adaptation optimale aux conditions
spécifiques des cabinets. Un fonctionnement
autonome confortable avec des programmes
d'entrainement et d'ergométrie librement
définissables est possible, tout comme le rac-
cordement universel aux enregistreurs d'ECG
ou PC ECG les plus divers.

La prise de tension artérielle automatique
intégrable s'effectue sans aucun risque de
perturbations via une commande par ordina-
teur spéciale et procure des valeurs de mesure
précises - méme en cas de charges élevées.

Un entrainement commandé par fréguence
cardiaque peut étre effectué en tout confort.
Les signaux d'ECG sont enregistrés au moyen
d'une ceinture pectorale et la puissance de
I'ergométre se régle automatiquement afin de
garantir une fréquence cardiague constante.

La construction mécanique stable garantit
une sécurité maximale et un parfait fonc-

tionnement méme en cas de sollicitation
permanente et de charges élevées.

Tous les ergométres ergoline sont fabriqués
exclusivement avec des composants de trés
grande qualité et satisfont bien entendu a
toutes les normes et exigences en vigueur
pour les ergometres 3 pédalier utilisés en
médecine.

Pour toutes réparations ou autres prestations
de maintenance (par ex. contrdles de mesure),
un large réseau de partenaires S.AV. agréés
par ergoline se tient & votre disposition a
travers tout le pays.



Caractéristiques technigues

Ergometre ergoselect 100 P ergoselect 200 P
Systeme ce freinage frein a courants de Foucault pilote par ordinateur
Charge de 64993 watts, indépendamment du nombre de tours
Précision selon DIN VDE 0750-238
Plage de vitesse de rotation de 304 130 tfmin
Reglage du guidon inclinaison : 360° inclinaison : 3600 [ hauteur :de 904 126¢m
Réglage de la hauteur de la selle en continu, mécanigue en continu, électrigue
Poids du patient (max.) 150 kg

Unité de commande

Affichage [ Affichage pour le patient charge, tours, temps, tension arteriglle, fréguence cardiague [LCD) f tours (DEL)

Clavier clavier & touches sensitives

Affichage graphique (courbe de la charge 7du pouls] O (Type K) O (Type K)
Programmes d'ergométrie

Librement définissables 10 10

Programmes 4 paliers fixes WHO, Hallmann, ete.) 5 5

Réglage manuel de la charge L] ®

Frogrammes d'entrainement

Entrainement commandeé par le pouls (récepteur Polar intégré) O [Type K) O (Type K)

Tests de performance prédéfinis O (Type K] O (Type K)
Extensions

Prise de tension artérielle automatique O O

Mesure de la saturation en axygéne

o]
@]

Ergometrie pédiatrique { Diagnostic de la performance &) @)
Interfaces
Numérigue (RS-232) f analogique (charge preserite] f démarrage & distance ® ®
Divers
Dimensions, max. (L% |xH) env. 90 cmx 46 cmx 133 cm
Poids 61 kg 63 kg
Alimentation glectrique 90-285Y | BO-B0 Hz | BOWA max.
® Standard O Option

ergoline

Tous les praduits ergoline sont soumis, depuis le développement jusqu'a [a fabrication, au systeme de

qualité certifié selon la norme DIN EN IS0 13485:2003.

ls portent tous la margue CE et satisfont aux directives médicales 93(42/CEE
éﬁ E D Les figures contenues dans ce prospectus montrent en partie les options qui ne sont disponibles

qu'awec un supplément

2 5 Toutes les données correspondent aux connalssances acquisesau moment de la mise sous presse.
“ -
MIZDICAL SUUPPIL Y Sous réserve de modifications.




